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1 Opis techniczny ‒ Ogrodzenie boiska i działki 

Ogrodzenie boisk sportowych i działki wynosić będzie: od strony północnej                            

o wysokości 4,00 m i długości 78,75 m: od stron wschodniej przed blokiem mieszkalnym 

o wysok.4,00 m i dł. 42,00 m: od strony północnej przed blokiem mieszkalnym                        

o wysok.1,50 m i dł. 22,50 m ; od strony zachodniej o wysokości 4,00 m                                      

i długości 78,45 m 

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe na słupkach z profili stalowych malowanych            

w kolorze zielonym posadowionych na fundamentach betonowych 60x60cm, zagłębione 

minimum 100 cm poniżej poziomu przyległego terenu..  

Panele ogrodzeniowe z prętów ∅5mm ocynkowanych, powleczone PCV w kolorze 

zielonym, o oczkach prostokątnych i poziomym wygięciu zapewniającym wysoką 

sztywność.  

Wypełnienie z siatki polipropylenowej PP o oczkach 4,50cmx4,50cm i grubości 4 mm              

w kolorze zielonym.  

Linki naciągające z drutu stalowego ocynkowanego ∅ 4,00mm.  

W ogrodzeniu od strony parku na ciągu pieszym (chodniku) wykonać bramę                             

o szerokości 2,40 m i wysokości 2,00 m, otwieraną na zewnątrz, w sposób  

przedstawiony na rys. nr 3.14 
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