
YKY 5x4mm²

L=ok. 45m

L= ok. 70m

IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A

projektowany obwód

oświetlenia nr 2

projektowany obwód

oświetlenia nr 1

YKY 5x4mm² pomiędzy słupami

YKY 5x4mm²

Projektowany słup 5m

      z oprawą LED

           nr SO 1/1

Projektowane obwody zasilane z rozdzielnicy RBG

budynku gospodarczego dla oświetlenia terenu zewnętrznego

L=ok. 26mL= ok. 48m

IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK 2xBiWts 4A IZK 2xBiWts 4A

L=ok. 30m
L=ok. 26m

Projektowana rozdzielnica RGB
  w budynku gospodarczym

Projektowany słup 5m

      z oprawą LED

           nr SO 1/2

Projektowany słup 5m

      z oprawą LED

           nr SO 1/3

   dodatkowa wkładka

      bezpiecznikowa

  dla potrzeb zasilania

      kamery na słupie

Projektowany słup 5m

      z oprawą LED

           nr SO 1/4

   dodatkowa wkładka

      bezpiecznikowa

  dla potrzeb zasilania

      kamery na słupie

Projektowany słup 5m

       z oprawą LED

           nr SO 2/1

Projektowany słup 5m

      z oprawą LED

           nr SO 2/2

OZNACZENIA:

                                      - projektowany słup oświeteniowy (latarnia)

                                        słup aluminiowy, wysokości 5m np. SAL-DL10

                                      - oprawa oświetleniowa LED np. ISKRA LED 24

podpis:

data:Branża:                           

Skala

Rysunek:

Inwestor:

 Projektant:

Projekt:

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

Schemat ideowy zasilania oświetlenia terenu

- IE-2

Adres biura: 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 33
pracownia@projektowakb.pl, tel. 532-533-031

www.projektowakb.pl

nr upr.

10.2016

Krzysztof Broż

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi

Gmina Olszówka
Olszówka 15, 62-641 Olszówka

oświetlenia terenu i instalacja monitoringu – kamer z rejestracją

ELEKTRYCZNA

K R Z Y S Z T O F   B R O Ż
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Opracowanie:

Krzysztof Broż WKP/0361/POOE/10

z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - Instalacje elektryczne 

PROJEKT BUDOWLANY 
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